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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ/ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ:
Αφήστε το εγχειρίδιο αυτό στον καταναλωτή.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ:
Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό γιατί θα το χρειαστείτε στο μέλλον.
Ερωτήσεις:
Αν έχετε απορίες κατά τη συναρμολόγηση ή τη χρήση της συσκευής 
αυτής, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της εταιρείας στην περιοχή 
σας.

Αν αντιληφθείτε ότι υπάρχει οσμή αερίου:
1. Διακόψτε την παροχή αερίου στη συσκευή.
2. Σβήστε κάθε γυμνή φλόγα.
3. Ανοίξτε το κάλυμμα.
4. Αν η μυρωδιά εξακολουθεί να υπάρχει, μείνετε μακριά από τη

συσκευή και καλέστε αμέσως την εταιρεία που σας προμηθεύει
το αέριο ή την πυροσβεστική.

Για να διαφυλάξετε την ασφαλή χρήση της 
συσκευής σας και να αποσοβήσετε κάθε 
κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού:
• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ

ΧΩΡΟΥΣ, ΠΟΤΕ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ!
Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε τις 
οδηγίες. Πρέπει να τις τηρείτε πιστά πάντοτε.
• Δεν πρέπει να μετακινείτε τη συσκευή κατά τη χρήση της.
• Τα προσβάσιμα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι πολύ θερμά.

Φροντίστε να μην τα πλησιάζουν τα μικρά παιδιά. Μην αφήνετε
τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή ούτε να παίζουν
κοντά της.

• Μετά τη χρήση πρέπει να κλείνετε τον διακόπτη παροχής
αερίου που υπάρχει στη φιάλη.

• Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάντα μακριά
από εύφλεκτα υλικά κατά τη χρήση της.

• Δεν πρέπει να φράσσετε τις οπές στις πλαϊνές πλευρές ή στην
πίσω πλευρά της συσκευής.

• Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τις φλόγες στους καυστήρες.
• Δεν πρέπει να φράσσετε τα ανοίγματα εξαερισμού (των

σωλήνων Venturi) στον καυστήρα.
• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά

εξαεριζόμενο χώρο. ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε
κλειστό χώρο, π.χ. υπόστεγο αυτοκινήτου, γκαράζ, σκεπαστή
είσοδο, σκεπαστή βεράντα ή κάτω από σκέπαστρο κάθε
είδους.

• ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καλύπτετε τις σχάρες με αλουμινόχαρτο
ούτε με κάποιο άλλο υλικό. Θα παρεμποδιστεί ο εξαερισμός
των καυστήρων και υπάρχει πιθανότητα να προκύψει κάποια
επικίνδυνη κατάσταση που θα προκαλέσει υλικές ζημιές και/ή
τραυματισμό.

• Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση
τουλάχιστον 1 μέτρου από κάθε τοίχο ή επιφάνεια.

• Η συσκευή πρέπει να απέχει 3 μέτρα από αντικείμενα που
υπάρχει κίνδυνος να πάρουν φωτιά ή πηγές ανάφλεξης, π.χ.
θερμοσίφωνες, ηλεκτρικές συσκευές σε λειτουργία κλπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δεν πρέπει να αποθηκεύετε ούτε να χρησιμοποιείτε βενζίνη ή
άλλα εύφλεκτα υγρά κοντά στη συγκεκριμένη ή σε οποιαδήποτε
άλλη συσκευή.

2. Αν έχετε φιάλες υγραερίου που δεν συνδέσατε ακόμη για
χρήση, δεν πρέπει να τις αποθηκεύετε

• Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις συμβουλές για θέματα
ασφάλειας και τις οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και
φροντίδας προτού επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε τη
συσκευή και να μαγειρέψετε.

• Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να περιέχουν αιχμηρά άκρα.
Συνιστούμε να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Φωτιά από καμένο λίπος
• Δεν μπορείτε να σβήσετε τη φωτιά από καμένο λίπος

κλείνοντας το κάλυμμα. Οι συσκευές μπάρμπεκιου εξαερίζονται
καλά για λόγους ασφάλειας.

• Σε περίπτωση φωτιάς από καμένο λίπος, δεν πρέπει
χρησιμοποιήσετε νερό για να τη σβήσετε γιατί θα διατρέξετε
κίνδυνο τραυματισμού. Αν το καμένο λίπος πάρει φωτιά που
δεν σβήνει γρήγορα, κλείστε τους διακόπτες και την παροχή
από τη φιάλη αερίου.

• Αν δεν καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος
φωτιάς από καμένο λίπος και πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν.
Πρέπει να προσέχετε πολύ κατά την προθέρμανση ή την καύση
των υπολειμμάτων των φαγητών για να διασφαλίσετε ότι το
καμένο λίπος δεν θα πάρει φωτιά. Φροντίστε να ακολουθείτε τις
οδηγίες για τη διαδικασία γενικού καθαρισμού της συσκευής
και τη διαδικασία καθαρισμού της διάταξης των καυστήρων
ώστε να αποσοβήσετε τον κίνδυνο φωτιάς από καμένο λίπος.
Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός είναι ο
τακτικός καθαρισμός της συσκευής.

• Δεν πρέπει να απομακρύνεστε από τη συσκευή μπάρμπεκιου
και να την αφήνετε ανεπιτήρητη κατά την προθέρμανση
ή την καύση των υπολειμμάτων των φαγητών με χρήση
της λειτουργίας HI. Αν δεν καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή
μπάρμπεκιου, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς από καμένο λίπος
οπότε θα προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
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Συμβουλές για θέματα ασφάλειας
• Προτού ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης αερίου, ελέγξτε αν είναι καλά

σφιγμένος ο ρυθμιστής.
• Όποτε δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να κλείνετε όλους

τους διακόπτες ρύθμισης και την παροχή αερίου.
• Πρέπει να χρησιμοποιείτε εργαλεία μπάρμπεκιου με μακριά λαβή

και γάντια φούρνου για να αποφύγετε εγκαύματα και πιτσιλίσματα.
Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια όποτε ασχολείστε με θερμά
εξαρτήματα.

• Το ανώτατο φορτίο για τη θερμαντική πλάκα και για το πλαϊνό ράφι
είναι 4,5 κιλά με σκεύος μαγειρέματος ελάχιστης διαμέτρου 200
χιλιοστών και μέγιστης διαμέτρου 260 χιλιοστών.

• Πρέπει να τοποθετείτε μέσα στη συσκευή το προστατευτικό
κάλυμμα για το λίπος (αν υπάρχει στον εξοπλισμό σας) και να
το αδειάζετε μετά από κάθε χρήση. Δεν πρέπει να αφαιρείτε το
προστατευτικό κάλυμμα για το λίπος ωσότου κρυώσει εντελώς η
συσκευή.

• Πρέπει να προσέχετε πολύ όταν ανοίγετε το προστατευτικό κάλυμμα
επειδή ενδέχεται να βγει καυτός ατμός.

• Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν βρίσκονται κοντά παιδιά,
ηλικιωμένα άτομα ή κατοικίδια.

• Αν παρατηρήσετε ότι στάζει λίπος ή άλλο θερμό υλικό από τη
συσκευή επάνω στη βαλβίδα, στον εύκαμπτο σωλήνα ή στον
ρυθμιστή, διακόψτε αμέσως την παροχή αερίου.  Εξακριβώστε την
αιτία, διορθώστε το πρόβλημα και ύστερα καθαρίστε και ελέγξτε
τη βαλβίδα, τον εύκαμπτο σωλήνα και τον ρυθμιστή προτού
συνεχίσετε.
Κάντε μια δοκιμή για να ελέγξετε μήπως υπάρχουν διαρροές.

• Δεν πρέπει να αποθηκεύετε μέσα στο περίβλημα του τροχήλατου
της συσκευής αντικείμενα ή υλικά που ενδέχεται να περιορίσουν
τη ροή του αέρα καύσης προς την κάτω πλευρά είτε του πίνακα
ελέγχου είτε του μπολ της εστίας.

• ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να αποσυνδέετε ούτε να αλλάζετε τη φιάλη αερίου σε
απόσταση 3 μέτρων από γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές ανάφλεξης.

Οδηγίες για την ενεργοποίηση της παροχής αερίου - 
Διαδικασία ανάμματος του εκκινητή φωτιάς begyújtás
• Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή μπάρμπεκιου την ώρα που

την ανάβετε.
1. Γυρίστε τις βαλβίδες ελέγχου των καυστήρων αερίου στη θέση

 (απενεργοποίησης).
2. Ανοίξτε το κάλυμμα την ώρα που θα ανάψετε για πρώτη φορά ή

ξανά τη συσκευή.
3. Ανοίξτε την παροχή αερίου (θέση ON) στον κύλινδρο LP.
4. Για να επιτευχθεί ανάφλεξη, πιέστε και γυρίστε τον διακόπτη

IGNITION BURNER  στη θέση  HIGH. Αμέσως πιέστε
παρατεταμένα το κουμπί ELECTRONIC IGNITOR ώσπου να
ανάψει ο καυστήρας.

5. Αν ΔΕΝ επιτευχθεί ανάφλεξη μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, κλείστε
τα κουμπιά ρύθμισης του καυστήρα , περιμένετε 5 λεπτά και
επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

6. Για να ανάψετε τους υπόλοιπους καυστήρες, γυρίστε τον διακόπτη
στη θέση  HIGH αρχίζοντας από τους καυστήρες που είναι πιο
κοντά στον διακόπτη IGNITION BURNER  πρώτα.

Διαδικασία ανάμματος σπίρτων
• Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή μπάρμπεκιου την ώρα που

την ανάβετε.
1. Γυρίστε τις βαλβίδες ελέγχου των καυστήρων αερίου στη θέση

 (απενεργοποίησης).
2. Ανοίξτε το κάλυμμα την ώρα που θα ανάψετε για πρώτη φορά ή

ξανά τη συσκευή.
3. Ανοίξτε την παροχή αερίου (θέση ON) στον κύλινδρο LP.
4. Τοποθετήστε το σπίρτο μέσα στην υποδοχή σπίρτων (η οποία

κρέμεται από το πλαϊνό πλαίσιο της συσκευής μπάρμπεκιου).
Ανάψτε το σπίρτο. Ύστερα ανάψτε τον καυστήρα περνώντας
το σπίρτο μέσα από την οπή ανάμματος σπίρτων στην πλαϊνή
πλευρά της συσκευής μπάρμπεκιου. Αμέσως πιέστε προς τα
μέσα τον διακόπτη του καυστήρα και γυρίστε τον στη θέση
HIGH. Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας έχει ανάψει και ότι παραμένει
αναμμένος.

5. Ανάψτε τους γειτονικούς καυστήρες στη σειρά πιέζοντας προς τα
μέσα τους διακόπτες τους και γυρίζοντάς τους στην θέση
 HIGH.

Πρέπει να κλείνετε τα κουμπιά ρύθμισης και τη φιάλη αερίου 
όποτε δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Αν ΔΕΝ επιτευχθεί ανάφλεξη μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, 
κλείστε τα κουμπιά ρύθμισης του καυστήρα, περιμένετε 5 
λεπτά και επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος. Αν δεν 
επιτευχθεί ανάφλεξη στον καυστήρα με τη βαλβίδα ανοιχτή, 
θα συνεχιστεί η ροή του αερίου έξω από τον καυστήρα και 
υπάρχει κίνδυνος τυχαίας ανάφλεξης και τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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ȊȡʍȡȚȒĳșĲș ĴțįȝȬȟ
ȀȪȜȚȞįȡȠȢ � țȚȜȫȞ Ȓ ȜȚȖȩĲİȡȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ 
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȜĮȧȞȩ ȡȐĳȚ Ȓ ȝȑıĮ ıĲȘ ıȣıțİȣȒ ıĲȘ șȑıȘ ʌȠȣ 
ʌĮȡȑȤİĲĮȚ� ȅȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ȝȩȞȠ 
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ʌȜİȣȡȚțȩ ȡȐĳȚ Ȓ ʌȓıȦ Įʌȩ ĲȠ ȝʌȐȡȝʌİțȚȠȣ� ȅȚ 
țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣıțİȣȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȝȑȖȚıĲȘ 
įȚȐȝİĲȡȠ ��� PP țĮȚ ȝȑȖȚıĲȠ ȪȥȠȢ  ��� PP� ȅȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȠȣ 
ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ 
ĲȘȞ İıĲȓĮ�

ǺʍįțĳȓĲıțȣ ȗțį ĳȡȟ ȢȤȚȞțĲĳȓ
ȈĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ıȣıțİȣȒ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȡȣșȝȚıĲȒ� 
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıĲİ ȝȩȞȠ ĲȠȞ ȡȣșȝȚıĲȒ ĮİȡȓȠȣ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ıĲȘ 
ıȣıțİȣĮıȓĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ ȝʌȐȡȝʌİțȚȠȣ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȖȠȡȐıĮĲİ� ǹȞ 
įİȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȡȣșȝȚıĲȒȢ� ĲȩĲİ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲİ ȝȩȞȠ 
ȡȣșȝȚıĲȒ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌȡȩĲȣʌȠ (N����� 
�ȖȚĮ ȝȑȖȚıĲȠ ȡȣșȝȩ ȡȠȒȢ ��� NJ�ȫȡĮ� țĮȚ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘ 
ȤȫȡĮ ıĮȢ țĮȚ ĲȠ ĮȑȡȚȠ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İȞȩĲȘĲĮ ©ȉİȤȞȚțȐ 
įİįȠȝȑȞĮª� ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲİ įİȟĮȝİȞȒ ĮİȡȓȠȣ ʌȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ 
ıȣȝȕĮĲȒ ȝİ ĲȠȞ ȡȣșȝȚıĲȒ ıĮȢ�

ǺʍįțĳȓĲıțȣ ȗțį ĳȡȟ ıȫȜįȞʍĳȡ Ĳȧȝȓȟį
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıĲİ ȝȩȞȠ ĲȠȞ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ İȪțĮȝʌĲȠ ıȦȜȒȞĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ 
ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȞȐȜȠȖȠ ʌȡȩĲȣʌȠ (N țĮȚ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ 
įİȞ ȟİʌİȡȞȐ ĲȠ ��� ȝȑĲȡȠ� īȚĮ ĲȘ ĭȚȞȜĮȞįȓĮ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ İȪțĮȝʌĲȠȣ 
ıȦȜȒȞĮ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ ĲĮ ��� ȝȑĲȡĮ�
ȆȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ ȤȡȒıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȜȑȖȤİĲİ ȝȒʌȦȢ Ƞ İȪțĮȝʌĲȠȢ 
ıȦȜȒȞĮȢ ȑȤİȚ țȠʌİȓ Ȓ ĳșĮȡİȓ ıİ țȐʌȠȚȠ ıȘȝİȓȠ� ǺİȕĮȚȦșİȓĲİ ȩĲȚ Ƞ 
İȪțĮȝʌĲȠȢ ıȦȜȒȞĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıĲȡȚȝȝȑȞȠȢ� ǺİȕĮȚȦșİȓĲİ ȩĲȚ Ƞ ıȦȜȒȞĮȢ� 
ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ıȣȞįİįİȝȑȞȠȢ� įİȞ ĮțȠȣȝʌȐ ıİ țĮȝȓĮ șİȡȝȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ� 
ȆȡȠĲȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİĲİ ĲȘ ıȣıțİȣȒ� ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȒıĲİ ĲȠȞ İȪțĮȝʌĲȠ 
ıȦȜȒȞĮ ĮȞ İȓȞĮȚ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠȢ� Ǿ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ İȪțĮȝʌĲȠȣ 
ıȦȜȒȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ 
İșȞȚțȫȞ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ�



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΡΑΧΝΕΣ!

Αν διαρκώς δυσκολεύεστε να ανάψετε τη συσκευή 
μπάρμπεκιου ή αν η φλόγα είναι αδύναμη, ελέγξτε και 
καθαρίστε τους σωλήνες Venturi και τους καυστήρες.

Αράχνες ή μικρά έντομα πολύ συχνά δημιουργούν 
προβλήματα «μπουκώματος» χτίζοντας τις φωλιές τους 
και γεννώντας τα αβγά τους μέσα στους σωλήνες Venturi 
ή στους καυστήρες της συσκευής μπάρμπεκιου και 
εμποδίζουν τη ροή του αερίου. Το αέριο του οποίου η ροή 
αναστρέφεται υπάρχει κίνδυνος να αναφλεχθεί πίσω από 
τον πίνακα ελέγχου. Αυτή η αναστροφή της ροής μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή μπάρμπεκιου και 
τραυματισμό. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο ανάστροφης 
ροής και να διασφαλίσετε τις καλές επιδόσεις της συσκευής 
μπάρμπεκιου, πρέπει να αφαιρείτε τη διάταξη των 
καυστήρων και των σωλήνων Venturi και να την καθαρίζετε 
όποτε έχετε πολύ καιρό να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
σας.

ΑΡΑΧΝΕΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δική σας συσκευή μπάρμπεκιου ενδέχεται να ΜΗ 
διαθέτει θερμαντική πλάκα!
Διαδικασία ανάμματος εκκινητή φωτιάς για τη θερμαντική πλάκα
• Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή μπάρμπεκιου την ώρα που
την ανάβετε.
1. Γυρίστε τις βαλβίδες ελέγχου των καυστήρων αερίου στη θέση

(απενεργοποίησης).
2. Ανοίξτε το κάλυμμα την ώρα που θα ανάψετε για πρώτη φορά ή

ξανά τη συσκευή.
3. Ανοίξτε την παροχή αερίου (θέση ON) στον κύλινδρο LP.
4. Γυρίστε τον διακόπτη της θερμαντικής πλάκας στη θέση  HIGH 

και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ELECTRONIC IGNITOR.
5. Αν η θερμαντική πλάκα ΔΕΝ ανάψει σε 5 δευτερόλεπτα, γυρίστε

τον διακόπτη στη θέση  (απενεργοποίησης), περιμένετε 5 λεπτά
και ύστερα επαναλάβετε τη διαδικασία ανάμματος.

Διαδικασία ανάμματος σπίρτου για τη θερμαντική 
πλάκα
• Μη σκύβετε πάνω από τη συσκευή μπάρμπεκιου την ώρα
που την ανάβετε.
1. Γυρίστε τις βαλβίδες ελέγχου των καυστήρων αερίου στη θέση

 (απενεργοποίησης).
2. Ανοίξτε το κάλυμμα την ώρα που θα ανάψετε για πρώτη φορά ή

ξανά τη συσκευή.
3. Ανοίξτε την παροχή αερίου (θέση ON) στον κύλινδρο LP.
4. Τοποθετήστε το αναμμένο σπίρτο κοντά στον καυστήρα. Γυρίστε

αμέσως τον διακόπτη της θερμαντικής πλάκας στη θέση  HIGH. 
Βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας έχει ανάψει και ότι παραμένει 
αναμμένος.

Διαδικασία ελέγχου των βαλβίδων, του εύκαμπτου 
σωλήνα και του ρυθμιστή για διαρροές
Κάντε μια δοκιμή για να ελέγξετε μήπως υπάρχουν διαρροές πριν από 
την πρώτη χρήση της συσκευής, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο και 
κάθε φορά που αλλάζετε ή αποσυνδέετε τη φιάλη.
1. Γυρίστε όλους τους διακόπτες ρύθμισης της συσκευής στη θέση .
2. Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμιστής είναι καλά συνδεδεμένος και

σφιγμένος στη φιάλη αερίου.
3. Ανοίξτε την παροχή αερίου. Αν ακούσετε έναν ήχο ορμητικής ροής,

διακόψτε αμέσως την παροχή αερίου. Υπάρχει σοβαρή διαρροή
στη σύνδεση.

4. Περάστε με ένα πινέλο σαπουνόνερο (μείγμα σαπουνιού και νερού
σε ίσα μέρη) επάνω στις συνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα.

5. Αν εμφανιστούν φυσαλίδες που διογκώνονται, υπάρχει διαρροή.
Κλείστε αμέσως τον διακόπτη παροχής αερίου που υπάρχει
στη φιάλη και ελέγξτε αν είναι καλά σφιγμένες οι συνδέσεις. Αν
δεν μπορέσετε να σταματήσετε τη διαρροή, μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο και
ζητήστε ανταλλακτικά.

6. Πάντα πρέπει να κλείνετε τον διακόπτη παροχής αερίου που
υπάρχει στη φιάλη αφού εκτελέσετε μια δοκιμή για έλεγχο
διαρροών.

ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει τον διακόπτη παροχής αερίου

που υπάρχει στη φιάλη.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αέριο μέσα στη φιάλη.
• Μήπως ο εκκινητής φωτιάς κάνει θόρυβο σπινθήρα:

Αν ναι, ελέγξτε αν υπάρχει σπινθήρας στον καυστήρα.
Αν δεν υπάρχει σπινθήρας, ελέγξτε μήπως τα καλώδια  
έχουν φθαρεί ή χαλαρώσει.

• Αν τα καλώδια είναι εντάξει, ελέγξτε μήπως κάποιο
ηλεκτρόδιο έχει ραγίσει ή σπάσει και αντικαταστήστε το
εφόσον είναι απαραίτητο.

• Αν τα καλώδια ή τα ηλεκτρόδια έχουν καλυφθεί με
υπολείμματα μαγειρεμένων φαγητών, καθαρίστε το άκρο
κάθε ηλεκτροδίου σκουπίζοντάς το με οινόπνευμα εφόσον
είναι απαραίτητο.

• Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα καλώδια.
• Αν δεν ακούγεται κανένας ήχος, ελέγξτε την μπαταρία.
• Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι εγκατεστημένη σωστά.
• Ελέγξτε μήπως έχει χαλαρώσει η σύνδεση κάποιου

καλωδίου στη μονάδα και στον διακόπτη.
• Αν ο εκκινητής φωτιάς εξακολουθεί να μη λειτουργεί, τότε

χρησιμοποιήστε σπίρτο.

ɇɞ ɛˊɎɟɛˊŮəɘɞɡ ˊɟɏˊŮɘ ɜŬ ŮɔəŬŰŬůŰŬɗŮɑ ůŮ 
ŬůűŬɚɐ ɓɎůɖ ˊɟɘɜ Ŭˊɧ Űɖ ɢɟɐůɖ.
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Οδηγίες για τη διαδικασία ανάμματος ξυλοκάρβουνου
1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συστάσεις για τη διαδικασία καθαρισμού

Σημείωση: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΓΩ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
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Διαδικασία καθαρισμού της διάταξης των καυστήρων
Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές για τον καθαρισμό και/ή την αντικατάσταση 
εξαρτημάτων της διάταξης των καυστήρων ή αν δυσκολεύεστε να ανάψετε 
τη συσκευή μπάρμπεκιου.
1. Διακόψτε την παροχή αερίου στους διακόπτες ρύθμισης και στον

κύλινδρο LP.
2. Αφαιρέστε τις σχάρες μαγειρέματος και τις ασπίδες θερμότητας.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες μεταφοράς και τα εξαρτήματα που

συγκρατούν τους καυστήρες.
4. Αποσπάστε το ηλεκτρόδιο από τον καυστήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέθοδος αφαίρεσης/απόσπασης εξαρτάται από τη
διάρθρωση της διάταξης των καυστήρων. Μπορείτε να δείτε διάφορους
τρόπους διάρθρωσης στις παρακάτω εικόνες.
5. Ανασηκώστε προσεκτικά κάθε καυστήρα και αποσπάστε τον από τα

ανοίγματα των βαλβίδων. Προτείνουμε τρεις τρόπους καθαρισμού
των σωλήνων των καυστήρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιον
σας διευκολύνει περισσότερο.
A. Λυγίστε ένα σκληρό σύρμα (ή ακόμη και έναν ελαφρύ γάντζο

από μια κρεμάστρα ρούχων) ώστε να δημιουργήσετε ένα μικρό
άγκιστρο. Περάστε αρκετές φορές το άγκιστρο μέσα από τον
σωλήνα κάθε καυστήρα.

B. Χρησιμοποιήστε μια στενή βούρτσα καθαρισμού μπουκαλιών
με εύκαμπτη λαβή (και όχι ορειχάλκινη συρματόβουρτσα).
Περάστε αρκετές φορές τη βούρτσα μέσα από τον σωλήνα κάθε
καυστήρα.

C. Φορέστε προστατευτικά γυαλιά: Χρησιμοποιήστε έναν
εύκαμπτο σωλήνα πεπιεσμένου αέρα για να περάσει αέρας
μέσα στον σωλήνα κάθε καυστήρα και να βγει από τις θύρες
του καυστήρα. Ελέγξτε κάθε θύρα για να βεβαιωθείτε ότι βγαίνει
αέρας από κάθε οπή.

6. Τρίψτε με συρματόβουρτσα ολόκληρη την εξωτερική επιφάνεια
του καυστήρα για να απομακρύνετε υπολείμματα φαγητού και
ακαθαρσίες.

7. Καθαρίστε κάθε φραγμένη θύρα με σκληρό σύρμα, π.χ. με έναν
ανοιγμένο συνδετήρα.

8. Ελέγξτε μήπως υπάρχουν κατεστραμμένα σημεία στον καυστήρα.
Λόγω φυσιολογικής φθοράς και διάβρωσης ορισμένες οπές ενδέχεται
να έχουν μεγαλώσει. Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν μεγάλες ρωγμές
ή οπές, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

9. Προσαρτήστε το ηλεκτρόδιο στον καυστήρα.
10. Επανατοποθετήστε προσεκτικά τους καυστήρες.
11. Προσαρτήστε τους καυστήρες στα υποστηρίγματά τους στην εστία.
12. Επανατοποθετήστε τους σωλήνες μεταφοράς και προσαρτήστε τους

στους καυστήρες. Επανατοποθετήστε τις ασπίδες θερμότητας και τις
σχάρες μαγειρέματος.

13. Προτού μαγειρέψετε ξανά στη συσκευή μπάρμπεκιου κάντε μια
δοκιμή για να ελέγξετε μήπως υπάρχουν διαρροές και φλόγες στους
καυστήρες.

Διαδικασία αποθήκευσης της συσκευής σας
• Καθαρίστε τις σχάρες μαγειρέματος.
• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε χώρο χωρίς υγρασία.
• Όποτε αφήνετε τη φιάλη αερίου συνδεδεμένη στη συσκευή, πρέπει

να αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε καλά εξαεριζόμενο χώρο και σε
σημείο όπου δεν θα μπορούν να τη βρουν τα παιδιά.

• Καλύψτε τη συσκευή αν πρόκειται να την αποθηκεύσετε σε
εξωτερικό χώρο.

• Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο
ΜΟΝΟ αν κλείσετε τη φιάλη αερίου, την αποσυνδέσετε, την
αφαιρέσετε από τη συσκευή και την αποθηκεύσετε σε εξωτερικό
χώρο.

• Όποτε απομακρύνετε τη συσκευή από τον χώρο αποθήκευσης,
ελέγξτε μήπως υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν τους
καυστήρες.

Διαδικασία γενικού καθαρισμού της συσκευής
• Φροντίστε να καθαρίζετε συχνά τη συσκευή, κατά προτίμηση

μετά το τέλος κάθε μαγειρέματος. Αν χρησιμοποιείτε βούρτσα με
τρίχα για να καθαρίσετε κάποιες από τις επιφάνειες μαγειρέματος,
προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι
δεν έχουν μείνει τρίχες επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος.
Συνιστούμε να μην καθαρίζετε την επιφάνεια μαγειρέματος
προτού κρυώσει η συσκευή. Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

• Μην μπερδευτείτε όταν δείτε καφετιά ή μαύρα σημάδια από
συσσωρευμένα λίπη και καπνό και πιστέψετε ότι είναι μπογιά.
Το εσωτερικό των συσκευών μπάρμπεκιου αερίου δεν βάφεται
στο εργοστάσιο (και ούτε πρέπει να βαφτεί ποτέ). Απλώστε ένα
ισχυρό διάλυμα απορρυπαντικού με νερό ή χρησιμοποιήστε ένα
καθαριστικό συσκευών με βούρτσα τριψίματος στις εσωτερικές
επιφάνειες του καλύμματος και του κάτω μέρους της συσκευής.
Ξεπλύνετέ τες και αφήστε τες να στεγνώσουν εντελώς στον αέρα.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καυστικά καθαριστικά συσκευών/
φούρνων στις βαμμένες επιφάνειες.

• Πλαστικά εξαρτήματα: Πλύνετέ τα με χλιαρό σαπουνόνερο και
σκουπίστε τα για να στεγνώσουν.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε καθαριστικά τύπου citrisol,
λειαντικά καθαριστικά, απολιπαντικά ή συμπυκνωμένα
καθαριστικά συσκευών στα πλαστικά εξαρτήματα. Υπάρχει
κίνδυνος να προκληθούν ζημιές και βλάβες στα εν λόγω
εξαρτήματα.

• Πορσελάνινες επιφάνειες Λόγω της σύνθεσής των επιφανειών
αυτών που είναι σαν του γυαλιού, μπορείτε να απομακρύνετε
τα περισσότερα υπολείμματα με ένα διάλυμα μαγειρικής σόδας/
νερού ή με ένα καθαριστικό ειδικής σύνθεσης. Χρησιμοποιήστε
ένα μη λειαντικό καθαριστικό σε μορφή σκόνης για τους επίμονους
λεκέδες.
Βαμμένες επιφάνειες: Πλύνετε τις επιφάνειες με ένα ήπιο
απορρυπαντικό ή μη λειαντιsκkόinne καθαριστικό και χλιαρό
σαπουνόνερο. Σκουπίστε τες με ένα μαλακό μη λειαντικό πανί για
να τις στεγνώσετε.

• Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα: Για να διατηρήσετε την
υψηλής ποιότητας εμφάνιση της συσκευής σας, μπορείτε να
την πλένετε με ήπιο απορρυπαντικό και χλιαρό σαπουνόνερο
και να τη σκουπίζετε με ένα μαλακό πανί για να στεγνώσει
μετά από κάθε χρήση. Για τα συσσωρευμένα καμένα λίπη ίσως
χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγαράκι με λειαντικό
καθαριστικό πλαστικών. Τρίψτε μόνο προς τη φορά της βαφής του
φινιρίσματος για να μην προξενήσετε ζημιά. Μη χρησιμοποιήσετε
λειαντικό σφουγγαράκι σε σημεία με γραφικά.

• Επιφάνειες μαγειρέματος: Αν χρησιμοποιείτε βούρτσα με τρίχα για
να καθαρίσετε κάποιες από τις επιφάνειες μαγειρέματος, προτού
χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
μείνει τρίχες επάνω στις επιφάνειες μαγειρέματος. Συνιστούμε να
μην καθαρίζετε τις επιφάνειες μαγειρέματος προτού κρυώσει η
συσκευή.

Αποσπάστε το ηλεκτρόδιο
με ένα κατσαβίδι
με πλατιά μύτη.

Ηλεκτρόδιο

Ηλεκτρόδιο

Αφαιρέστε
τις βίδες.

Εστία

Στήριγμα καυστήρα 

˜°˛˝˙

Στήριγμα καυστήρα 

Σωλήνας μεταφοράς

Σωλήνας
μεταφοράς

Σωστή εφαρμογή καυστήρα 
στη βαλβίδα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να εφαρμόσετε και 
πάλι καλά τους σωλήνες των καυστήρων στα 
ανοίγματα των βαλβίδων. Δείτε τις εικόνες δεξιά.

107



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
CHAR-BROIL, GmbH

Ονομασία συσκευής Μπάρμπεκιου αερίου/Γκριλ αερίου

Συνολική ονομαστική 
είσοδος θερμότητας

8,2 kW  (597 g/ώρα)

Κατηγορία αερίου I3+(28-30/37) I3B/P(30) I3B/P(50)

Αρ. μοντέλου 468301221 468302221

Τύπος αερίου Βουτάνιο Προπάνιο Βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά 
τους

Βουτάνιο, προπάνιο ή 
μείγματά τους

Πίεση αερίου 28-30 mbar 37 mbar 28-30 mbar 50 mbar

Μέγεθος εγχυτήρα 
(διάμετρος σε mm)

Μπάρμπεκιου: 1,04 x 2 τεμ. Μπάρμπεκιου: 1,04 x 2 τεμ. Μπάρμπεκιου: 0,92 x 
2 τεμ.

Χώρες προορισμού GB, FR, BE, ES, IT, PT, CZ, SK, 
CH, CY, GR, IE, LT, LU, LV, SI

DK, NO, NL, SE, FI, IS, CZ, IT, 
SK, BG, CY, EE, HR, HU, LT, LU, 
LV, MT, RO, SI, TR

AT, DE, CH, LU, SK

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος

Μπαταρία συνεχούς ρεύματος (DC) 1,5 V

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι περισσότερες επιφάνειες αυτής της μονάδας είναι ζεστές όταν χρησιμοποιείτε. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Κρατήστε τους 
άλλους μακριά από τη μονάδα Να φοράτε πάντα προστατευτικό ρουχισμό για να αποφύγετε τραυματισμό ή καύση.
Μην μετακινείτε τη μονάδα κατά τη λειτουργία.
Ποτέ μην υποκαθιστάτε βενζίνη, κηροζίνη ή αλκοόλ για εκκινητές ξυλάνθρακα. Στην περίπτωση αυτή, οι αρχικοί κύβοι με βάση την 
παραφίνη μπορούν να αντικαταστήσουν τον εκκινητή με ξυλάνθρακα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε υγρό εκκίνησης ξυλάνθρακα με 
ηλεκτρικό εκκινητή.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτες επιφάνειες ή κατασκευές, όπως ξύλινα καταστρώματα, στεγνά φύλλα 
ή γρασίδι, βινύλιο ή ξύλινο παρακαμπτήριος κλπ.
Μετά από μια πυρκαγιά ξυλάνθρακα εμφανίζεται σβύση, τα αχρησιμοποίητα κάρβουνα μπορούν να διατηρήσουν τη θερμότητα για 
έως και 24 ώρες, και αν εκτίθενται στον καθαρό αέρα, μπορεί να σκάσει απροσδόκητα στη φλόγα. Οποιεσδήποτε τέτοιες εστίες 
έξω από την εστία του μπάρμπεκιου δημιουργούν κίνδυνο πυρκαγιάς και μπορούν να ανάψουν εύφλεκτες επιφάνειες, όπως ξύλινα 
καταστρώματα.
Η μη τήρηση όλων των οδηγιών του κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή / και υλικές ζημιές.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Η καύση του κάρβουνου μέσα μπορεί να σας σκοτώσει. Αποδίδει μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο δεν έχει οσμή. ΠΟΤΕ μην 
καίνετε κάρβουνο μέσα σε σπίτια, οχήματα ή σκηνές.
Μην μαγειρεύετε πριν το καύσιμο έχει στάχτη επίστρωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! - αυτό το μπάρμπεκιου θα γίνει πολύ καυτό, ΜΗΝ μετακινήστε το κατά τη λειτουργία.
Μη χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αλκοόλ ή βενζίνη για φωτισμό ή ανανέωση! Χρησιμοποιείτε μόνο πυροσβεστήρες 
σύμφωνα με το EN 1860-3!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά.
Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΡΚΩΔΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΑ ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ή ΣΚΟΠΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.
ΠΑΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ 
ΖΗΜΙΑ
ΠΑΝΤΑ ΦΩΤΕΙ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕ
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PARTS LIST 

Key Qty Description

1 1 TOP LID

2 4 LID BUMPER

3 1 LOGO PLATE

4 1 HANDLE

5 1 TEMPERATURE GAUGE

6 1 BEZEL, TEMPERATURE GAUGE

7 1 HARDWARE F/ TOP LID

8 1 FIREBOX

9 2 BURNER

10 2 HEAT TENT

11 1 FLAME CARRYOVER TUBE

12 1 ELECTRODE

13 1 GREASE CUP CLIP

14 1 GREASE CUP

15 2 COOKING GRATE

16 1 SWINGAWAY RACK

17 1 LEG, LEFT LOWER FRONT

18 1 LEG, LEFT LOWER REAR

19 1 LEFT SIDE PANEL, F/ CART

20 2 UPPER CART FRAME A

21 2 UPPER CART FRAME B

22 2 UPPER CART BRACE

23 1 LEG, RIGHT LOWER FRONT

24 1 LEG, RIGHT LOWER REAR

25 1 CONTROL PANEL

26 1 ELECTRONIC IGNITION MODULE

27 1 BUTTON, F/ EI MODULE

28 1 MATCH HOLDER

29 1 VALVE ASSEMBLY

30 1 FRONT PANEL, DOOR, NO HANDLE

31 1 FRONT PANEL, LOWER

32 1 FRONT PANEL, UPPER

33 1 HEAT SHIELD, TANK

34 1 GROMMET, F/ REGULATOR HOLE

35 1 CHARCOAL TRAY

36 2 CONTROL KNOB

37 2 BEZEL, F/ CONTROL KNOB

38 6 END CAP, F/ LEG

39 2 WHEEL

Key Qty Description

40 1 AXLE

41 1 STORAGE TRAY

42 1 BOTTOM SHELF

43 1 RIGHT SIDE PANEL, F/ CART

44 1 LEFT SHELF ASSEMBLY

45 1 RIGHT SHELF ASSEMBLY

46 1 HEAT SHIELD, F/ EI MODULE

47 1 HEAT SHIELD, F/ HANDLE

48 2 BURNER BRACE

49 2 HEAT SHIELD, F/ FIREBOX

50 1 MAGNET, F/ DOOR

51 1 HANDLE, F/ DOOR

52 2 BUMPER, F/ DOOR

53 1 BOTTLE OPENER

54 1 GRATE TOOL HOLDER

55 1 TANK STRAP

NOT Pictured

… 1 HARDWARE PACK

… 1 PRODUCT GUIDE, EUROPE

… 1 GRATE TOOL
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HARDWARE LIST

Key Description Picture Qty

A 48

B 8

C 4

D 4

E 1

F 1

L 2

M 2

N 2

P 2

Q 2

R 2

Bushing

1/4-20 Flange Nut

1/4-20x3/4" Machine Screw

1/4-20x2" Machine Screw

7x15 Fiber Washer

Hitch Pin Clip

#10-24x3/8" Machine Screw

5mm Lock Washer

5mm Flat Washer

Shoulder Screw

#10-24x3/8" Screw

#10-24 Flange Nut
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ASSEMBLY
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#34
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5

6

   x4

x1

A

E

AA

A
A

#41

#39#40

#39

x1F

E
F
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#1

#8

7

   x4A

8

x2

x2

x2

x2

1ST

2ND

P

N

LM

M

P

P

N

#30

#51

#30

L

L

A

A
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D

9

x2D

   x4A

  x2B

1ST

2ND

3RD

#45

B

B

A

4TH

Tighten the screws

A

A
D

x2Q

x2R

Q

R

#53
#54

A
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10

1ST 2ND

3RD

#44

B

4TH

A

x2D

   x4A

  x2B

Tighten the screws
  Apriete los tornillos

Serrez les vis

B

A

AD

D
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#27

11 2ND1ST

- + x1

Battery AAA
Pile AAA
Batería AAA

1ST

Battery AAA

#10
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LEAK CHECK FOR MODELS: 468302221

X2

12

131



X2

2ND

LEAK CHECK FOR MODELS: 468301221

1
S

T

1ST
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13

14

#16
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15

#35

1ST

2ND
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16

1ST

#14

#13
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17

OR
#55

#55

2ND

1ST

3RD

CAUTION
Cylinder valve must face to left of cart once tank is 
attached. Failure to install cylinder correctly may allow 
gas hose to be damaged in operation, resulting in the 
risk of fire.
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CONVERSION

1

#15

#10
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#35
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Δήλωση εγγύησης
Char-Broil Europe GmbH, Paul-Dessau-Straße 8 Quartier O – 4.OG D-22761 Hamburg (Char-Broil) εγγυάται στον αγοραστή 
αυτού του προϊόντος Char-Broil ότι θα είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα υλικού και κατασκευής από την ημερομηνία 
αγοράς ως εξής:

Φούρνοι αερίου

Καυστήρες 5 χρόνια 

Μαγειρικά σχάρες / πομποί 2 χρόνια 

Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα (ελάχιστο EURO) 2 χρόνια 

Η Char-Broil ή ο πωλητής του προϊόντος μπορεί να απαιτήσει εύλογη απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς. Επομένως, θα 
πρέπει να διατηρήσετε την παραλαβή των πωλήσεων σας ή το τιμολόγιο.

Αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει το δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος ή τμημάτων του προϊόντος που 
αποδεικνύονται ελαττωματικά κατά την κανονική χρήση και συντήρηση. Πριν επιστρέψετε τυχόν εξαρτήματα, θα πρέπει να 
επικοινωνήσετε αμέσως με την Char-Broil χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση 
ελαττώματος, η Char-Broil θα επιλέξει να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει το προϊόν ή τα ανταλλακτικά χωρίς χρέωση. . Η 
Char-Broil θα επιστρέψει το προϊόν ή τα μέρη του προϊόντος στον προπληρωμένο αγοραστή, φορτίο ή ταχυδρομικά τέλη. 
Εάν η Char-Broil επιλέξει να επισκευάσει το προϊόν ή τα ελαττωματικά μέρη του προϊόντος και η αποτυχία αυτή 
επισκευαστεί, δικαιούστε, σύμφωνα με τα νομικά σας δικαιώματα, να μειώσετε την τιμή αγοράς ή να αποσύρετε από τη 
σύμβαση και να λάβετε επιστροφή χρημάτων.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν βλάβες ή δυσκολίες λειτουργίας λόγω ατυχήματος, κατάχρησης, κατάχρησης, 
τροποποίησης, κακής εφαρμογής, βανδαλισμού, ακατάλληλης εγκατάστασης ή ακατάλληλης συντήρησης ή συντήρησης ή 
αδυναμίας κανονικής και συνήθης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, ζημιών που προκαλούνται από έντομα 
εντός των σωλήνων καυστήρα, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης του ιδιοκτήτη. Μπορεί να ισχύουν εξαιρέσεις, 
επομένως επικοινωνήστε με την Char-Broil ή τον πωλητή σας σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η 
παρούσα εγγύηση ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση σας ή όχι.

Επιβαρύνσεις ή ζημιές που οφείλονται σε σοβαρές καιρικές συνθήκες, όπως χαλάζι, τυφώνες, σεισμοί ή ανεμοστρόβιλοι, 
αποχρωματισμός λόγω έκθεσης σε χημικές ουσίες είτε απευθείας είτε στην ατμόσφαιρα, δεν καλύπτονται από την παρούσα 
εγγύηση και κανονικά δεν καλύπτονται από τα νομικά σας δικαιώματα.  

Η Char-Broil δεν ευθύνεται για τυχόν απρόβλεπτες απώλειες (δηλ. Απώλεια ή ζημία που ούτε εσείς ούτε η Char-
Broil ή ο πωλητής σχεδιάζετε κατά τη στιγμή της αγοράς) ή οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από εσάς εκτός από την 
ευθύνη της Char-Broil για απάτη ή ο θάνατος ή η σωματική βλάβη που προκαλείται από την αμέλειά του δεν 
περιορίζεται.  
Η Char-Broil δεν εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία να αναλάβει για λογαριασμό της οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωση ή ευθύνη σε σχέση με την πώληση, εγκατάσταση, χρήση, απομάκρυνση, επιστροφή ή αντικατάσταση του 
εξοπλισμού του. και καμία τέτοια παρατήρηση δεν δεσμεύει τη Char-Broil. 

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που πωλούνται στο λιανικό εμπόριο σε ιδιώτες (σε αντίθεση με τις 
επιχειρήσεις) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει κανένα από τα νομικά σας δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί 
προστασίας των καταναλωτών της χώρας διαμονής σας.

Για υπηρεσία εγγύησης, επικοινωνήστε με τον Char-Broil στοinfo-eu@charbroil.com. 

C H A R B R O I L . EU

Δίσκος κάρβουνο 2 χρόνια 
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Char-Broil® Europe GmbH
Paul-Dessau-Straße 8
Quartier O – 4.OG
D-22761 Hamburg




